
                     SGS Korea Co., Ltd.
식품 용기 포장 적합성 평가 시험 신청서 (Testing Application)

	
	신청서 양식을 작성하시어 샘플과 함께 송부를 부탁 드립니다.                              
	
	

	
	신청회사 (Applicant Co. Name)
	(필수)
	대표자
(President)
	

	
	사업자 등록 번호 
(Registration number)
	(필수)
	전화 ☎
	(필수)                              

	
	담당자 (Contact Person)
	(필수)  
	휴대폰 (H.P)
	(필수) 

	
	전자 메일 주소 (E-mail)
	(필수)  
	팩스 (Fax)
	

	
	주소 (Address)
	(필수) 
	
	 

	
	영업허가/신고번호(Register No.)
	
	품목제조
신고/보고번호
	

	
	Test Request: Box(|_|) 안을 체크하여 주시길 바랍니다.  

	시험/검사목적 :
	1. |_| 참고용 (제출용, 의뢰자 확인용, 연구개발용)  3. |_| 자가품질위탁검사용 확인검사용
2. |_| 자가품질위탁검사 

	시험성적서 (Test Report)
	|_| 국문____부     |_| 영문_____부 * 영문 성적서 신청시, 업체명, 소재지, 제품명 영문으로 기재 요망
 (국,영문 중 1부 기본, 추가 시 건당 10,000원 청구 (부가세 별도))

	
	분석 시료 세부 사항 (Sample Information)

	1. 제품명 (필수)
	2. 재질 (필수)
	3. 시료수량
(필수)
	4. 제조일자
 (필수)
	5. 접촉하는 식품의 종류  (필수)
(식품의 구분 없이 사용되는 제품은 용매 4가지
(물, 4%초산, n-헵탄, 에탄올(주류해당) )가 모두 적용됨. 기구의 경우 에탄올 제외)

	
	
	
	
	|_| 물       
|_| 신음식 (4%초산)  
|_| 유지 및 지방성식품 (n-헵탄)
|_| 주류 (50%에탄올)

	6. 식품접촉면 확인
(포장재의 경우)
	7. 고온사용 유무 (필수)
	8. 제조업체가 상이한 경우 
	9. 시험의뢰항목 (필수)
(세부항목은 뒷장에 표시해주세요.)

	|_| 단면(접촉면 표시요망) 
  (가로 15 x 세로 15cm이상) 
|_| 양면
	|_| 실온 사용
|_| 고온 사용 
(물, 4%초산:100℃30분, 
n-헵탄: 25℃1시간)
	|_| 제조업체명 :  
|_| 제조업체 소재지:  
	|_| 기준규격 공통항목
|_| 기준규격 필수항목
|_| 기준규격 개별항목

	2. 기타 요청사항

	   

	

	자가품질검사는 식품용 기구 및 용기∙포장 공전에 의거하여 수행됩니다. 
Self quality inspection shall be conducted according to “Standards and Specifications for Food Utensils, Containers, and Packages”.

	Service Required
	|_|  Regular (7~ working days)
	우편수령 
(Hard copy)
	|_| 무            |_| 유  (우편요금 5,000원 청구)
                        (단, 식약처 법정 시험 성적서는 무료 제공)

	근거는 식품위생법 제 31조, 식품∙의약품분야 시험,검사등에 관한 법률 제6조에 의한 자가품질검사입니다.
Self quality inspection is performed according to the article 31 in Food sanitation act, and the article 6 in Act on Testing and Inspection 
in the Food and Drug Industry.



	모든 검사는 본 신청서에 기재된 내용을 근거로 진행됨을 확인하였습니다.
시험의 취소는 접수 후 24시간 이내에 가능하며, 담당자에게 협조전 공문으로 요청 부탁 드립니다
첫 거래 업체는(변경사항 발생 시) 사업자등록증 사본1부 및 담당자분 명함 1부 제출 부탁 드립니다.
고객의 개인정보 수집 이용에 동의합니다.

Date : (필수)               .            .                                                                      Authorized Signature : (필수)


SGS Korea Co., Ltd. 
16071 경기도 의왕시 맑은내길67 (오전동, 에이엘티지식산업센터) 3층 301호 
(상담) 031-460-8028, 8030 / 031-689-8628, 8629 (접수) 031-689-8628, 8629 (Fax) 031-460-8049 	
	

Test Required : 원하시는 시험항목의 Box(|_|안을 체크(V)해주시기 바랍니다. Please check appropriate box(es)

	
[bookmark: Check1]기준규격 공통항목 
|_| 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬  |_| 톨루엔  |_| 벤조페논 |_| 기타 요청 항목 :  ________

기준규격 필수항목
|_| 폴리염화비닐 (PVC) : 염화비닐, 디부틸주석화합물, 크레졸인산에스테르, 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 디부틸프탈레이트, 
벤질부틸프탈레이트, 디에틸헥실프탈레이트, 디-n-옥틸프탈레이트, 디이소노닐프탈레이트 및 디이소데실프탈레이트, 디에틸헥실아디페이트
|_| 폴리에틸렌 (PE) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 1-헥센, 1-옥텐
|_| 폴리프로필렌 (PP) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
|_| 폴리스티렌 (PS) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질
|_| 폴리염화비닐리덴 (PVDC) : 염화비닐리덴, 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 바륨
|_| 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 안티몬, 게르마늄, 테레프탈산, 이소프탈산, 아세트알데히드
|_| 페놀수지 (PF) |_| 요소수지 (UF)  : 납, 총용출량, 포름알데히드, 페놀
|_| 멜라민수지 (MF) : 납, 총용출량, 페놀, 포름알데히드, 멜라민
|_| 폴리아세탈 (POM) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 포름알데히드
|_| 아크릴수지(acrylic resin) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 메틸메타크릴레이트
|_| 폴리아미드 (PA) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 카프로락탐, 라우로락탐, 일차방향족아민, 에틸렌디아민, 헥사메틸렌디아민
|_| 폴리메틸펜텐 (PMP) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 4-메틸-1-펜텐
|_| 폴리카보네이트 (PC) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 아민류, 비스페놀A, 디페닐카보네이트
|_| 폴리비닐알콜 (PVA) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 비닐아세테이트
|_| 폴리우레탄 (PU) : 납. 과망간산칼륨소비량. 총용출량. 이소시아네이트, 4,4`-메틸렌디아닐린
|_| 불소수지(FR) |_| 이오노머수지(ionomeric resin) |_| 폴리이미드(PI)  : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
|_| 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질, 1,3 부타디엔, 아크릴로니트릴
|_| 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 (AS) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질, 아크릴로니트릴
|_| 폴리메타크릴스티렌 (MS) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질, 메틸메타크릴레이트
|_| 폴리부틸렌테레프탈레이트 (PBT) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 테레프탈산, 이소프탈산, 1,4-부탄디올
|_| 폴리아릴레이트(PAR) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 비스페놀 A, 테레프탈산, 이소프탈산
|_| 폴리아크릴로니트릴(PAN) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 아크릴로니트릴
|_| 폴리페닐렌에테르(PPE) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질
|_| 에틸렌-초산비닐 공중합체(EVA) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 비닐아세테이트
|_| 메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 (MABS) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질, 1,3-부타디엔, 메틸메타크릴레이트, 아크릴로니트릴
|_| 에폭시수지 : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 아민류, 비스페놀 A, 비스페놀 A 디글리시딜에테르, 비스페놀 F 디글리시딜에테르,
에피클로로히드린, 4,4'메틸렌디아닐린
|_| 폴리페닐렌설파이드(PPS) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 1,4-디클로로벤젠
|_| 폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트(PCT) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 안티몬, 테레프탈산, 이소프탈산
|_| 폴리락타이드 (PLA) |_| 전분을 함유하는 경우: 비소, 납, 과망간산칼륨소비량, 포름알데히드, 형광증백제 
|_| 전분을 함유하지 않는 경우 : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량
|_| 부틸렌숙시네이트 공중합체 (PBS)  : 납, 과망간산칼륨소비량, 비소, 포름알데히드, 형광증백제, 1,4-부탄디올
|_| 경화폴리에스터수지(cross-linked polyester resin) : 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 테레프탈산, 이소프탈산
|_| 가공셀룰로스제 : 비소, 납, 총용출량 (용매: 4% 초산만 진행)
|_| 고무제 : 납,  카드뮴,  1,3 부타디엔 (부타디엔 고무에 한함),  2-머캅토이미다졸(염소제를 함유한 고무에 한함), 납, 
총용출량 (20%에탄올, 물만 사용), 페놀, 포름알데히드, 아연, (젖꼭지에 적용)- 니트로사민류, 니트로사민류 생성가능물질, 총휘발량
|_| 종이제 : PCBs, 비소, 납, 포름알데히드, 형광증백제
|_| 금속제 : 납, 카드뮴, 니켈, 육가크롬, 비소 (용매: 구연산)
|_| 목재류 : 비소, 납, 이산화황, 올쏘 – 페닐페놀, 치아벤다졸, 비페닐, 아마자릴
|_| 유리제, 도자기제, 법랑 및 옹기류 : 납, 카드뮴, 비소(옹기류에 한함), 안티몬(법랑에 한함)
|_| 전분제 : 비소, 납, 과망간산칼륨소비량, 포름알데히드, 형광증백제



	
SGS Korea Co., Ltd	3rd Floor 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Korea 16071
		t +82 31 689-8628, 8629  www.sgsgroup.co.kr
		Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Note : All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.
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